
SPEEDSTER
The ultimate 1 group espresso machine

ที่่�สุุดของเครื่่�องกาแฟหััวเด่ยว มาพรื่้อมการื่ที่ำางานที่่�ใหั้ความแม่นยำา และควบคุมง่าย

เครื่่�องชงกาแฟเอสเพรื่สโซแบบหนึ่่�งหวัชง สำาหรื่ับผู้้�ท่ี่�ต้�องการื่สกัดกาแฟให�ได�ผู้ลลัพธ์ท่์ี่�ด่ท่ี่�สุด  
Speedster ผู้สมผู้สานึ่ความแมน่ึ่ยำำาขั้ั�นึ่สุดเขั้�ากับเที่คโนึ่โลยำ่ Pre - Infusion ได�อยำ่างลงตั้ว

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง : Batstone  
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 1 
(Available Number of Groups)



Speedster Highlight :   
The speedster combines extreme 
precision with an extraordinary 
pre-infusion.

Kees van der Westen เห็นึ่ความสำาคัญขั้องกรื่ะบวนึ่การื่สกัด
กาแฟเป็็นึ่อยำ่างมาก โดยำเฉพาะในึ่ช่วงแรื่กท่ี่�นึ่ำารื่�อนึ่สัมผู้ัสกับ 
ก�อนึ่เค�กกาแฟ จ่ึงนึ่ำาเอารื่ะบบ The progressive pre-infusion 
cylinder ซ่�งเป็็นึ่กรื่ะบอกส้บท่ี่�ม่สป็ริื่งอย้ำ่ด�านึ่ในึ่ มาใช�ในึ่การื่ 
Pre-Infusion ขั้องการื่สกัดกาแฟช่วงแรื่ก ช่วยำลดโอกาสการื่เกิด 
Channeling (ช่องว่างในึ่ก�อนึ่เค�กกาแฟ) ในึ่รื่ะหว่างท่ี่�สกัดกาแฟ 
จึากนึ่ั�นึ่แรื่งดันึ่จึากป็๊� มจึะค่อยำๆ เพิ�มขั้่�นึ่เพ่�อให�นึ่ำาเขั้�าไป็สกัดกาแฟ
ได�อยำ่างสมบ้รื่ณ์์

Heat exchanger in steam boiler pre-heats 
water flowing to the coffee boiler
รื่ะบบแลกเป็ล่�ยำนึ่ความรื่�อนึ่ขั้องนึ่ำาก่อนึ่เขั้�าหม�อต้�มกาแฟ โดยำ 
นึ่ำาจึะไหลผู้า่นึ่ท่ี่อแลกเป็ล่�ยำนึ่ความรื่�อนึ่ในึ่หม�อต้�มสต่้ม กลายำเป็น็ึ่
นึ่ำารื่�อนึ่ไหลเขั้�าส้่หม�อต้�มกาแฟ เป็็นึ่การื่ช่วยำป็รื่ะหยัำดพลังงานึ่  
และรื่ักษาเสถ่ียำรื่ภาพขั้องอุณ์หภม้นิึ่ำาในึ่หม�อต้�มกาแฟ

Pre-infusion cylinder ensures slow infusion 
process with step-less build-up of pressure to 
full extraction mode
กรื่ะบอกส้บท่ี่�ม่สป็ริื่งอย่้ำด�านึ่ในึ่ช่วยำซับแรื่งดันึ่ขั้องป็๊� มในึ่ช่วงแรื่ก
ขั้องการื่สกัดกาแฟ (ช่วง Pre-Infusion) ที่ำาให�สามารื่ถีสกัดกาแฟ
ได�สมบ้รื่ณ์์แบบมากขั้่�นึ่

Shot timers, installed in full view, 
right above each group
ตั้วจัึบเวลาแสดงเวลาท่ี่�ใช�ในึ่การื่สกัด ติ้ดตั้�งในึ่ต้ำาแหนึ่ง่ท่ี่�เหมาะสม 
ที่ำาให�มองเหน็ึ่ง่ายำและชดัเจึนึ่

Very large shot timers
สวิต้ช ์1 อันึ่ สำาหรัื่บป็รัื่บอุณ์หภม้ขิั้องก็อกนึ่ำารื่�อนึ่ได� 2 รื่ะดับ ได�แก่ 
Hot (นึ่ำารื่�อนึ่จึากหม�อต้�มสต่้ม) และ Mixed (นึ่ำาอุ่นึ่ผู้สมท่ี่�เกิดจึาก
การื่ผู้สมกันึ่รื่ะหว่างนึ่ำารื่�อนึ่จึากหม�อต้�มสต่้มและนึ่ำาป็กติ้)

Intuitive operation by lever
ร้ื่ป็แบบอุป็กรื่ณ์์สั�งการื่ที่ำางานึ่ขั้องหัวชงแบบคันึ่โยำก (Batstone) 
ที่ำางานึ่ 2 ร้ื่ป็แบบ ค่อ การื่ Pre-infusion และการื่สกดัแบบแมนึ่นึ่วล

Specifications Single (1 Gr)

 ความสููง (cm)  37

 ความกว้าง (cm)  60

 ความลึึก (cm)  65

 นำาหันักเคร่�อง (kg)  55

 แรงดัันไฟฟา้ (volt)  220V Single / 1 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt)  2,200

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt)  3,100

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters)  3.5

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters)                            2.1


