
ระบบการทำำางานของเคร่�องชง : AV  
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 2
(Available Number of Groups)

BFC LIRA EASY
Designed in a classic style 

with the ability to make coffee flexibly
การออกแบบสไตล์์คล์าสสิก ช่่วยให้้สกัดช่็อตกาแฟ

ได้อย่างมีีประสิทธิิภาพแล์ะคล์่องตัว



BFC Lira Easy Highlight :

“BFC Lira Easy” เครื่่�องชง Lira Easy ท่ี่�มาพรื่้อมกัับรื่ะบบ 
หมอ้ต้้มที่ำาความรื่อ้นแบบแลกัเปล่�ยนความรื่อ้น (Heat Exchange) 
โดยหม้อต้้มและท่ี่อต่้างๆ ด้านในเครื่่� องที่ำาจากัวัสดุที่องแดง  
ช่วยรัื่กัษาความร้ื่อนของหม้อต้้มให้ม่ความเสถ่ียรื่ สามารื่ถีสกััด 
ช็อต้กัาแฟได้ด่และมป่รื่ะสิที่ธิภิาพ 

Heat Exchangeable Boiler (11 L)
หมอ้ต้้มไอนำา ความจุ 11 ลิต้รื่ เปน็รูื่ปแบบแลกัเปล่�ยนความรื่้อน
ผ่า่นท่ี่อขนาดเล็กัมายังหวัชงสำาหรื่ับสกััดกัาแฟ

Programmed Automatic Dosing 
สามารื่ถีตั้�งค่าปริื่มาณนำาในกัารื่สกััด และปริื่มาณนำารื่อ้นได้ ชว่ยให้
มั�นใจกัับผ่ลลัพธิ์ของกัารื่สกััดกัาแฟม่ความสมำาเสมอ และที่ำาซ้ำำา 
ได้ง่าย

E61 Group Head
หัวชงรูื่ปแบบ E61 ออกัแบบมาเพ่�อช่วยให้กัาแฟสกััดตั้วได้ด่ข้�น 
และช่วยรื่ักัษาอุณหภมูบิรื่ิเวณหวัชงใหม้ค่วามเสถ่ียรื่

No Burn Steam Wand 
ก้ัานสต่้มท่ี่�มาพรื่้อมกัับท่ี่�จับซ้ำิลิโคนป้องกัันความรื่้อน (Anti- 
Scald System) สามารื่ถีจับได้โดยไมร่ื่้อนมอ่ และไมเ่ปน็อันต้รื่าย
ต่้อผู่ใ้ช้งาน

Groups Automatic Cleaning
รื่ะบบล้างหวัชงอัต้โนมติั้ ง่ายและสะดวกั

Specifications 2 Groups

 นำาหันักเคร่�อง (kg)  65 

 ความสููง (cm)  60.8

 ความกว้าง (cm)  76.1

 ความลึึก (cm)  52.9 

 แรงดัันไฟฟา้ (volt)  220 – 240 V Single / 1 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt)  3,500

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt)  4,130

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters)  11


