
Spirit ถููกสร้้างขึ้้�นโดยมีีเป้้าหมีายสูงสุด คืือ เคืร้ื�องชงกาแฟทีี่�มีี
ป้ร้ะสิที่ธิิภาพสูงและให้ผลลัพธิ์ทีี่�มีีคืวามีแมี่นยำาสูงสุด ไมี่ว่าคุืณจะ 
ใช้งานหนัก หรื้อใช้งานในรู้ป้แบบใดก็ตามี โดยนำาคืุณสมีบัติเด่นด้าน
คืวามีเสถีูยร้ขึ้องเคืร้ื�องชงกาแฟรุ้่น Speedster มีาผสมีผสานกับ 
คืุณสมีบัติอื�นๆ ขึ้อง Spirit ที่ำาใหไ้ด้เคืร้ื�องชงทีี่�สมีบูร้ณ์แบบทีี่�สุด

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง : Batston | Touch Pad  
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 2 | 3  
(Available Number of Groups)

SPIRIT
Innovative design focused 

on customer communication

เครื่่�องชงดีีไซน์์ลํ้้�าสมััย เน์้น์การื่ส่�อสารื่รื่ะหว่่างบารื่ิสต้้าแลํ้ะลํู้กค้า



Spirit Highlight : 
A machine that delivers extreme  
precision no matter what you throw at it.

Spirit เป้น็เคืร้ื�องชงกาแฟเอสเพร้สโซทีี่�มีดีีไซน ์และการ้ออกแบบทีี่�ลำาสมียั 
ถููกพัฒนาข้ึ้�นเพื�อให้ตอบโจที่ย์การ้สกัดกาแฟเอสเพร้สโซทีี่�สมีบูร้ณ์แบบ
และมีีคืวามีแม่ีนยำาสูงสุด พร้้อมีกับหลักการ้ยศาสตร์้ทีี่�คิืดค้ืนมีาอย่างดี
ตอบโจที่ย์การ้ที่ำางานขึ้องบาร้ิสต้า สะดวก สบาย แมีน่ยำา และที่ร้งพลัง

Standard equipped with 2 external pumps
เคืร้ื�องชงรุ้่นมีาตร้ฐานมีาพร้้อมีป้๊� มีนำา 2 ตัวติดตั�งทีี่�ภายนอกเคืร้ื�อง แบ่ง
เป้็นป้๊� มีสำาหร้ับหมี้อต้มีกาแฟ และป้๊� มีสำาหร้ับหมี้อต้มีสตีมี และร้ะบบ 
ผสมีนำาร้้อน-นำาเย็นขึ้องก็อกนำาร้้อน เพื�อร้องร้ับการ้สกัดกาแฟแบบ 
ต่อเนื�องได้ดี และมีั�นใจได้ถู้งคืวามีเสถีูยร้ขึ้องอุณหภูมีินำาสำาหร้ับการ้ 
สกัดกาแฟในทีุ่กๆ ช็อต

One separate PID temperature 
controller for each boiler
ร้ะบบคืวบคืุมีอุณหภูมีิแบบ PID แยกแต่ละหมี้อต้มี  
ช่วยคืวบคืุมีอุณหภูมีินำาในหมี้อต้มีให้มีีคืวามีเสถีูยร้ และ
แมี่นยำามีากขึ้้�นด้วยร้ะบบอิเล็กที่ร้อนิกส์ ทัี่�งโหมีดป้กติ  
และโหมีด ECO

2 types of group head 
operation device model
รู้ป้แบบอุป้กร้ณ์สั�งการ้ที่ำางานขึ้องหัวชง 2 แบบ คืือ การ้ 
สั�งการ้แบบ Touch pad (ปุ้�มีกด) ตั�งค่ืาการ้สกัดได้ 4 รู้ป้แบบ 
และ 1 การ้สกัดแบบต่อเนื�อง และการ้สั�งการ้แบบ Batstone 
(คัืนโยก) ตั�งค่ืาการ้สกัดได้ 2 รู้ป้แบบ และ 1 การ้สกัดแบบ
ต่อเนื�อง (Manual)

Slow automatic infusion process, 
with step less build of pressure 
to full extraction mode
กร้ะบวนการ้แช่สกัดแบบอัตโนมีติั โดยมีกีาร้สร้า้งแร้งดันตำา
ในชว่งแร้ก และค่ือยๆ เพิ�มีขึ้้�นจนเต็มีทีี่�เพื�อใหส้กัดกาแฟได้
สมีบูร้ณแ์บบยิ�งขึ้้�นการ้ผสมีกันร้ะหว่างนำาร้้อนจากหม้ีอต้มี
สตีมีและนำาป้กติ)

The Idro-matic is an additional 
pre-infusion cylinder 
กร้ะบอกสูบทีี่�ติดตั�งเพิ�มีเติมีบร้ิเวณหัวชง ภายในมีีสป้ร้ิง 
ทีี่�สามีาร้ถูป้ร้บัคืวามีแขึ้ง็ขึ้องแร้งต้านสป้ร้งิได้ 

Specifications Duette Triplette

 ความสููง (cm)  45 45

 ความกว้าง (cm)  115 145

 ความลึึก (cm)  71 71

 นำาหันักเคร่�อง (kg)  90 125

 แรงดัันไฟฟา้ (volt)  220V Single / 1,3 Phase 220V Single / 1,3 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt)  6,600 8,700

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt)  7,600 10,100

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters)  10.5 19.5

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters)                            2.1 x 2 2.1 x 3


